NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

STRESNI ZALUZIE V-LITE

1. OVLADANI

ovladani dostupné Zaluzie
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ovladani nedostupné Zaluzie (pomoci tyce)
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ISSTRA NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

POPIS OVLADANI POMOCI KNOFLIKU:

StaZeni a vytaZeni Zaluzie provadéjte tahem za dolini listu Zaluzie. Lamely naklapéjte pomoci knofiiku, jeho otacenim
doprava a doleva.

Ovladani Zaluzie na téZce dostupném misté provadéjte pomoci tyce, jejiz konec s adaptérem se vsune do otvoru v listé
(vytaZeni a staZeni) nebo v knofliku (naklapéni lamel).

POPIS OVLADAN|I POMOCI JEZDCE:

StaZeni a vytaZeni Zaluzie provadéjte tahem za dolni listu Zaluzie. Lamely naklapéjte pomoci jezdce umisténého na bocni

Ovladani Zaluzie na téZce dostupném misté provadéjte pomoci tyce, jejiz konec s adaptérem se vsune do otvoru v listé
(vytaZeni a staZeni) nebo v jezdci (naklapéni lamel).

2. UDRZBA

Vyrobek nevyZaduje mimoradnou udrzbu a mazani ovladacich mechanismd.
Pri silném zne¢isténi (prach), pravidelné pouZivejte jemné kartacovani nebo slabé nastaveny rucni vysavac.

Pri bézném znecisténi pravidelné otrete povrch vyrobku prachovkou nebo navih¢enou mékkou textilni tkaninou nebo
houbou. Pouzivejte pouze mydlové roztoky bez chemickych prisad, o teploté do 30 °C. Nepouzivejte agresivni Cistici
prostredky, jako organicka redidla, rozpoustédla, Cistici pisky, Cistici pasty, vyvijeCe pary a silné alkalické Cistici prostrfedky.

UPOZORNEN;:

Dbejte na opatrné cisténi stinicich lamel ¢i textilii, aby nedo$lo k jejich promacknuti nebo jinému poSkozeni.
Latky s napafovanou hlinikovou vrstvou se nesmi Cistit vodou — vrstva by se tim poskodila.

Pri ¢isténi oken vyrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojit k jeho poSkozeni a aby nebranil v &isténi.

Chrarnite vyrobek pfed znecisténim pri stavebnich tpravach a pfi malovani.

3. BEZPECNOSTNI POKYNY

Dulezité upozornéni

Podle normy EN 13 120 Vas upozorfiujeme na nebezpeci, které mize vzniknout pfi
pouzivani ovladacich provazku a fetizka!!!

Bezpecnostni pokyny/nebezpeci uskrceni:

e Malé déti mohou byt uskrceny smyckami tahacich lanek, fetézy, paskami a vnitfnimi lanky, které jsou soucasti
provozniho mechanismu produktu.

e Abyste zabranili zamotani nebo udkrceni, umistéte tyto mimo dosah déti. Sfitry a Fetizky se mohou obtogit kolem krku
ditéte.

e Do blizkosti $fdr nestavte postele nebo nabytek.
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ISSTRA NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

Zajistéte, aby se fFetizky nezamotavaly nebo netvofily smyCky pomoci instalace pfilozenych bezpe€nostnich
komponentu.

S vyrobkem nemanipulujte nasilné, pokud v jeho pohybu brani néjaka prekazka.
Nevéste na vyrobek (zejména na lamely, ovladaci $fidry, silony a tahla) Zzadné predméty.
Zabrafite mechanickému namahani a poskozeni vyrobku.

Bé&hem uzivani s vyrobkem zachazejte opatrné, zvlasté pak pfi Cisténi.

U VYROBKU S MOTORICKYM POHONEM:

Pro nastaveni elektrického ovladani vyrobku se fidte ndvodem k tomuto zafizeni dodanym dodava-telem.
Nedovolte détem hrat si s ovladacim zafizenim. Dalkové ovladani udrzujte mimo dosah déti.
Provéruijte instalaci pro uréeni opotfebeni nebo poskozeni pFivodu.

Pro kontrolu nebo udrzbu elektrickych ¢asti musi byt vyrobek odpojen spolehlivym zptusobem od dodavky energie.

UPOZORNENI:

Elektricka instalace, montaz a udrzba musi byt provadéna pouze kvalifikovanymi osobami, které jsou opravnéné a
zpusobilé k danym vykonum.

Dojde-li k zavadé nebo mechanickému posSkozeni vyrobku, zabrarite jeho dalSimu pouZivani.

POZNAMKY:

Pokud je vyrobek nefunkéni, kontaktujte svého prodejce popfipadé montazni firmu, ktera provadéla montaz.
Vyobrazeni vyrobku nemusi ve vSech detailech souhlasit se skute¢nosti. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu.

Po ukoncéeni Zivotnosti vyrobku jej neodkladejte do komunélniho odpadu. U vyrobku Ize separovat pouzité materialy a
tyto predat v souladu s platnymi pfedpisy o odpadech a o ochrané Zivotniho prostredi. Informace o mistech
shromazdovani odpadu mizete ziskat u Ufadu mistni samospravy.
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