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INTERI£ROVĆ ROLETA LARRA 30, LARRA 30mp, 

LARRA 30 box  

1. VYMŉřENĉ   

Samostatn§ roleta  

  

Roleta s drģ§ky bez vrt§n² (pouze LARRA 30,Larra SCREEN - bez mont§ģn²ho profilu, nelze pouģ²t pro l§tky D/N) 

 

 

  

V²ce rolet v jednom boxu  
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Roletu je moģno um²stit do otvoru nebo pŚed otvor (na strop nebo na stŊnu).  

Ġ²Śku a vĨġku rolety mŊŚ²me t²mto zpŢsobem:  

Samostatn§ roleta:  

Å B ï D®lka boxu ï hodnota je vģdy stejn§ jako ġ²Śka Ġ ï Pro LAR30 a LAR30mp je vģdy 0  

Å Ġ ï Ġ²Śka rolety pŚi upevnŊn² do otvoru ï MŊŚ² se skuteļn§ ġ²Śka otvoru, do objedn§vkov®ho listu se uv§d² 

hodnota o 5 mm menġ², neģ je skuteļn§ ġ²Śka otvoru. Pro zjiġtŊn² skuteļn® ġ²Śe zast²nŊn² je nutn® odeļ²st 

mezery viz.dalġ² odstavec.  

Å Ġ ï Ġ²Śka rolety pŚi upevnŊn² na otvor ï Do objedn§vkov®ho listu se uv§d² zpravidla ġ²Śka o 200 mm vŊtġ², 

neģ je skuteļn§ ġ²Śka otvoru. Pro zjiġtŊn² skuteļn® ġ²Śe zast²nŊn² je nutn® odeļ²st mezery viz.dalġ² odstavec. 

  B1 ï Vģdy 0  

Å C ï Vģdy 0  

Å V ï VĨġka ï MŊŚ² se celkov§ vĨġka vļetnŊ horn²ho profilu.  

Roleta s drģ§ky bez vrt§n² (pouze LARRA 30, Larra SCREEN (bez mont§ģn²ho profilu, nelze pouģ²t pro l§tky D/N). 

¶ Ġ²Śka rolety nen² totoģn§ s ġ²Śkou l§tky, nutno pouģ²t odpoļty pro vĨpoļty skuteļn® ġ²Śe l§tky, viz.tabulka n²ģe 

¶ V pŚ²padŊ pouģit² rolety s veden²m, nutno odeļ²st 10 mm od vĨġky rolety z dŢvodu nap²nac²ho ¼heln²ku. 

 

 

V²ce rolet v jednom boxu:  

Å B ï D®lka spoleļn®ho boxu pŚi upevnŊn² do otvoru ï MŊŚ² se skuteļn§ ġ²Śka otvoru, do objedn§vkov®ho listu 

se uv§d² hodnota o 5 mm menġ², neģ je skuteļn§ ġ²Śka otvoru.  
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Å B ï D®lka spoleļn®ho boxu pŚi upevnŊn² na otvor ï Do objedn§vkov®ho listu se uv§d² zpravidla d®lka o 200 

mm vŊtġ², neģ je skuteļn§ ġ²Śka otvoru.  

Å Ġ ï Ġ²Śka jednotliv® rolety - Pro zjiġtŊn² skuteļn® ġ²Śe zast²nŊn² je nutn® odeļ²st mezery viz.dalġ² odstavec.  

Å B1 ï Mezera od kraje boxu ļi pŚedchoz² rolety  

Å C ï Mezera mezi posledn² roletou a koncem boxu ï Kontroln² rozmŊr  

Å V ï VĨġka ï MŊŚ² se celkov§ vĨġka vļetnŊ horn²ho profilu.  

  

Do jednoho boxu je moģn® um²stit maxim§lnŊ 5 samostatnĨch, na sobŊ nez§vislĨch rolet  

Maxim§ln² ġ²Śka jednoho spoleļn®ho boxu je 5700mm  

Jednotliv® rolety je moģn® um²stit v boxu kamkoliv  

Moģnosti jednotlivĨch rolet jsou stejn® jak v pŚ²padŊ samostatnĨch rolet  

Odpoļty mezer pro zjiġtŊn² skuteļn® ġ²Śky l§tky  
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                       Samostatn§ roleta                           V²ce rolet v jednom boxu 
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Informativni: 
Odeļet pro vĨpoļet skuteļn® ġ²Śe l§tky oproti celkov® ġ²Śce rolety: 

 

 Larra 
Larra s l§tkou 

den/noc 

trubka 30 
ġ²Śka ï 

47 mm 

ġ²Śka ï 47 mm 

trubka LARRA 

SCREEN 35 

ġ²Śka ï 

50 mm 

X 

 

 

 

Velikosti mezer se mohou pohybovat v toleranci +/- 5mm  

Standardn² rozmŊry LARRA [mm]  

Standardn² rozmŊry pro jednotliv® roletky     

L§tka  Min. ġ²Śka*  Max. ġ²Śka  Min. vĨġka  Max. vĨġka  

do 0,3 mm; do 170 g/m2  300/600  2200  300  4600  

do 0,5 mm; do 170 g/m2  300/600  2200  300  3500  

do 0,3 mm; do 260 g/m2  300/600  2200  300  4600  

do 0,5 mm; do 260 g/m2  300/600  2200  300  3500  

do 0,7 mm; do 260 g/m2  300/600  2200  300  2400  

do 0,5 mm; do 365 g/m2  300/600  2200  300  3500  

do 0,5 mm; nad 365 g/m2  300/600  2200  300  3500  

Corfu  300/600  2200  300  2600  

Cyprus  300/600  2200  300  2300  

Fiji  300/600  2200  300  3000  

Parga  300/600  2200  300  4600  

Rhodos  300/600  2200  300  3600  

Zakynthos  300/600  2200  300  2800  

*Pro Śet²zek/Pro motor  

  

Stanoven² max. rozmŊrŢ rolety (ġ²Śky, vĨġky) z§vis² na pouģit®m typu l§tky (resp. jej² gram§ģi a rozmŊrovĨch dispozic²ch).   

PŚesn® garantovan® limitn² rozmŊry dle jednotlivĨch typŢ l§tky (dle v§hy) naleznete v podrobnŊjġ² tabulce, kter§ je pŚ²lohou 

objedn§vkov®ho formul§Śe.  



  

NĆVOD NA VYMŉřENĉ A MONTĆĢ  

 

Platnost n§vodu: 31. 10. 2024  6  

  

PŚi pouģit² l§tek Den/Noc mŢģe doch§zet k optick®mu Ăh§zen²ñ n§balu l§tky na v§lec, a to z dŢvodu rozd²ln® tlouġŠky 

prŢhlednĨch a neprŢhlednĨch pruhŢ l§tky. Toto chov§n² je bŊģnĨm jevem a nen² dŢvodem k reklamaci.  

U rolet s vod²c²mi liġtami vznik§ riziko vypad§v§n² l§tky z tŊchto liġt pŚi nepŚ²znivĨch podm²nk§ch (pŚedevġ²m prŢvan). 

Riziko je o to vŊtġ², ļ²m vŊtġ² rozmŊry m§ roleta. Pro sn²ģen² tohoto rizika proto doporuļujeme vyb²rat tuģġ² l§tky. Toto 

chov§n² je vġak bŊģnĨm jevem a nen² dŢvodem k reklamaci.  

  

D®lka ovl§d§n²  

500 mm, 600 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 

mm, 6000 mm  

  

2. MONTĆĢ  

  

Mont§ģ prov§dŊjte vĨhradnŊ podle tohoto n§vodu, vyhnete se tak zbyteļnĨm mont§ģn²m chyb§m, popŚ²padŊ dalġ²m 

nepŚ²jemnostem s nimi souvisej²c²mi. V pŚ²padŊ ovl§d§n² rolety na motor, nutno pŚed mont§ģ² sejmout kryc² profil a motor 

aktivovat.  

  

POMšCKY K MONTĆĢI:    

Å svinovac² metr  

Å vodov§ha  

Å vrtaļka elektrick§ a vrt§ky dle podkladn²ho materi§lu  

Å akumul§torov§ vrtaļka  

Å magnetickĨ n§stavec, bity PZ2  

Å klad²vko  

Å kleġtŊ 2x  

Å ġroubov§k plochĨ  

Å ġroubov§k kŚ²ģovĨ  

Å vruty, hmoģdinky  

  

KONTROLA:  

Å PŚed mont§ģ² doporuļujeme prov®st kontrolu vġech d²lŢ pŚi dod§vce zboģ², t²m pŚedejdeme moģnĨm probl®mŢm. 

PŚ²padn® nedostatky, popŚ. pŚipom²nky tĨkaj²c² se mont§ģe, nebo rolety sdŊlte pros²m vĨrobci.  

UpozornŊn²: v pŚ²padŊ mont§ģe rolety LARRA s drģ§ky bez vrt§n², pro zajiġtŊn² pln® funkļnosti okna dŢleģit®, aby byl 

mezi ġpaletou a okenn²m kŚ²dlem minim§ln² rozmŊr 65 mm, optim§lnŊ 70 mm. Pokud tento prostor nebude dodrģen, okno 

nebude moģn® otevŚ²t na 90 stupŔŢ. UjistŊte se proto, ģe tento minim§ln² rozmŊr je pŚi mont§ģi zachov§n, aby byla 

zajiġtŊna maxim§ln² funkļnost okna.  
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PŚi pouģit² boļn²ch vod²c²ch lanek u rolety LARRA se mohou dostat do ġikm® pozice vŢļi r§mu okna, pŚiļemģ mŢģe 

vzniknout rozd²l 6 mm. Tento rozd²l vġak nem§ ģ§dnĨ vliv na funkļnost rolety 

  

  

LEGENDA POUĢITħCH SYMBOLš  

 

Plat² pro roletu volnŊ vis²c²  

 

Plat² pro roletu vedenou lankem, 
upevnŊn² do stŊny  

 

Plat² pro roletu vedenou lankem, 
upevnŊn² do parapetu  

 

Plat² pro roletu vedenou vod²c²mi 
liġtami  

 

Plat² pro roletu den/noc  

 

Plat² pro mont§ģ vod²c²ch liġt na 
stŊnu  

 

Plat² pro mont§ģ vod²c²ch liġt do 
ostŊn²  

 

Tip pro zjednoduġen² mont§ģe  

   

ProveŅte vizu§ln² kontrolu     

ROLETA NA SAMOSTATNħCH DRĢĆCĉCH:    

Å Roleta LARRA v proveden² na samostatnĨch drģ§c²ch se dod§v§ v rozloģen®m stavu  

Å Zkontrolujeme roletu, zda jej² rozmŊr odpov²d§ poģadovan® ġ²Śi  

Å Samotnou mont§ģ provedeme dle obr§zkov®ho n§vodu viz. n²ģe  

Å Zkontrolujeme koncov® polohy, ļinnost brzdy a celkovou funkļnost rolety  
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Mont§ģ:  
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Demont§ģ:   
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ROLETA S MONTĆĢNĉM PROFILEM:    

Å Roleta LARRA v proveden² s mont§ģn²m profilem se dod§v§ v sestaven®m stavu jiģ z vĨroby  

Å Zkontrolujeme roletu, zda jej² rozmŊr odpov²d§ poģadovan® ġ²Śi  

Å Samotnou mont§ģ provedeme dle obr§zkov®ho n§vodu viz. n²ģe.  

Å Zkontrolujeme koncov® polohy, ļinnost brzdy a celkovou funkļnost rolety  

  

Poļet drģ§kŢ pro roletu s mont§ģn²m profilem  

Ġ²Śka rolety (mm)  Poļet drģ§kŢ (ks)  

0 ï 900  2  

901 ï 1600  3  

1601 ï 2200  4  
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Mont§ģ:  
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CLICK   

N P   

N P   
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Demont§ģ:  
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ROLETA V BOXU:  

Å Roleta LARRA v proveden² s boxem se dod§v§ v sestaven®m stavu jiģ z vĨroby  

Å SuchĨm zipem, kterou je staģenĨ box neodstraŔujeme. OdstranŊn² zipu provedeme aģ po mont§ģi  

Å Zkontrolujeme roletu, zda jej² rozmŊr odpov²d§ poģadovan® ġ²Śi  

Å Samotnou mont§ģ provedeme dle obr§zkov®ho n§vodu viz. n²ģe.  

Å Zkontrolujeme koncov® polohy, ļinnost brzdy a celkovou funkļnost rolety  

  

Poļet drģ§kŢ pro samostatnou roletu v boxu  

Ġ²Śka rolety (mm)  Poļet drģ§kŢ (ks)  

0 ï 900  2  

901 ï 1600  3  

1601 ï 2200  4  

  

Poļet drģ§kŢ pro v²ce rolet v jednom boxu  

Ġ²Śka rolety (mm)  Poļet drģ§kŢ (ks)  

0 ï 900  3  

901 ï 1600  4  

1601 ï 2200  5  

2201 ï 3200  7  

3201 ï 4000  8  

4001 ï 4800  9  

4801 ï 5700  10  

  

Mont§ģ:  
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CLICK   1.   

2.   N P   

N P   
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Demont§ģ:   

1.   

2.   

3.   
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DŢleģit® upozornŊn²  

Podle normy EN 13 120 V§s upozorŔujeme na nebezpeļ², kter® mŢģe vzniknout 

pŚi pouģ²v§n² ovl§dac²ch prov§zkŢ a Śet²zkŢ.  

Bezpeļnostn² pokyny/nebezpeļ² uġkrcen²  

POZOR  
Smyļky taģnĨch ġŔŢr, Śet²zkŢ, p§skŢ a ovl§dac²ch ġŔŢrek skĨtaj² nebezpeļ² 

uġkrcen². Abyste zabr§nili zamot§n² nebo uġkrcen², um²stŊte tyto mimo dosah 

dŊt². ĠŔŢry a Śet²zky se mohou obtoļit kolem krku d²tŊte. Do bl²zkosti ġŔŢr 

nestavte postele nebo n§bytek. ZajistŊte, aby se ġŔŢry nezamot§valy nebo 

netvoŚily smyļky  

  

Mont§ģn² instrukce:  

V pŚ²padŊ pouģit² kladky:  

D®lka tahac²ho lanka mus² bĨt omezena n§sleduj²c²m zpŢsobem:  

1) Pokud nen² specifikov§na instalaļn² vĨġka (H0); a  

I) Pokud je vĨġka rolety (H) menġ² nebo rovna 2,5 m, mus² bĨt d®lka tahac²ch lanek (H2) niģġ² nebo 

rovna 1 m (viz obr§zek 2): H2 Ò 1 m.  

II) Pokud je vĨġka rolety (H) vyġġ² neģ 2,5 m, mus² bĨt d®lka tahac²ch lanek (H2) niģġ² nebo rovna vĨġce 

z§vŊsu s odeļten²m hodnoty 1,5 m (viz obr§zek 2): H2 Ò H - 1,5 m.  

2) Pokud je instalaļn² vĨġka (H0) specifikov§na, bude vzd§lenost od podlahy ke spodn² ļ§sti tahac²ho 

lanka (H1) alespoŔ 1,5 m (viz obr§zek 2): H1 > 1,5 m.  

Vzd§lenost mezi dvŊma vl§kny smyļky nesm² bĨt v m²stŊ vĨstupu z pevn®ho nap²nac²ho zaŚ²zen² delġ² neģ 

50 mm.  

    

    


